P!arren oder Hohigielen nach den Abschniften 3.4 bis3.6
| RSN a tpetestigug.
-\ ?—r mnd./3 Schr /m
Mindestputzdicke?®} d in mm Gber Putztriiger A S //f: 9]
U/A (Rippensireckmetall, Streckmetall oder Drahtgewebe) s . o
nach Ab- | nach nebenstehender Schema-Skizze — Gesamt- 3 @ N
schnitt 612 | putzdicke D = d+ 10 mm — bei Verwendung van R} Dede® i Dedsh
Putz') aus 3-5 Bigel ¢=5 -
e Q‘: a =500
d standhalter 95, /
2 bis 3 Stick e Brete
Rippenstreckmetall Streckmetsi{ oder Orahigewebe
Rl - B S
Morteigruppe P I oder P JVc Mortelgruppe P [Va oder P IVD Vermiculite- oder Perlite-Mortel
nach DIN 18 550 Teil 2 nach DIN 18 550 Teil 2 nach Abschnitt 316.5
m™ F30 | F60 | F90 | F 120 i F180| F30 | F60 | Foo [F120{F180| F30 | F60 | Foo |F120|F 180
<90 5 15 -~ — - 5 5 15 15 25 5 5 15 15 25
90 bis 119 4] 15 o - 5 5 15 25 — 5 5 15 25 —
120 bis 179 5 15 — — — 5 15 15 25 - 5 5 15 25 —
180 bis 300 5 15 - ot ; - 5 15 25 - = 5 S 25 25 —
'} Die Benennungen lauten jeweils F 30-A, F 60-A, F 90-A, F 120-A und F 180-A.
?) Sofern eine brandschulzlechnische Bemessung nicht méglich ist, sind die betreffenden Falle mit ,—* gekennzeichnet.

Tab 2/1:

Ausmauerung (= Tabelle 90, DIN 4102-4)
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Mindestdicken von Putzen [mm] bekleideter Stahitrager ohne





